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SAFETY RULES REGLAS DE SEGURIDAD

* Read all instructions in this manual befors using
Mowar.

» Inspect your lawn for any debris or foreign
objects and remove them befora mawing.

» Mever place your hands, fingers, or feet inside
the reel. Although not powered by a mator, whan
the wheels turn, the reel cuts,

 Mever mow when the grass is wet encugh to be
slippery.

« Don't place your hands or feet near a moving
part of the mower.

+ Don't operate the mower while barefoot or
wearing sandals.

* Walk slowly, never run. Always be sure of your
footing when operating the mower.

+ Mever intentionally strike or ram trees, fances,
ele. This can cause injuries or seversly damage
the mawer,

+ Remember that this mower is a pracision piece
of lawn care eguipment. Treat it as such by
exercising caution when using it.

* Make sure your mower is in safe operaiing
conditian. Don't atternpt to operats the mower it
it Is damaged:; have it repairad first,

* Lea todas las instrucciones antes de usar su
Podadara Mecanica,

Ingpeccione su céspad y aseglrese qua no haya
desechos u otros objetos antes de comenzar a
padar.

Munea calague las manos, dedos o pies en
carrete de la pedadora, ya que aungue esta no
es operada por moter, cuando las ruedas se
mueven gl carmets sa musve y las cuchillas
coran.

Mo corle el césped si estd mojado o resbaladizo.

Mantenga las manos y los pies alejados de las
partes miviles de la podadora.

Mo opers la podadora 3i esta descalzo o usando
sandalias.

Al operar la podadora, tenga sus pies firmes en
todo momento. Mo corra, caming.

MNurca trate de pasar a la fuerza sobre ramas,
drbcles, et Esto puede causar heridas
personales o dafios severos a la podadora.

Recuerde que su podadora es un aparato de
precisién para el cuidado de su césped. Trtelo
coma tal, y Uselo con precaucion.

Asegurase de que su podadora se encuentra en
condiciones adecuadas para el uso saguro. No
trate de operarla si estd dafada; repdrela o
mandela reparar primara,
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REGLES DE SECURITE

* Lisez toules |es instructions de ce manual avant
d'utiliser la tondause.

» \arifiez quiil n'y ait aucun débris ou corps
etranger sur le gazoen avant de tondre,

* Ne mettez jamais les mains, les doigls ou les
pieds dans le cylinder. Méme s n'y a pas da
maoteur, e cylinder coupe lorsque les roues
tournent.

« Mg tondaz jamais le gazon lorsgu'll est glissant &
['&tat humide.

+ Ne meliez pas vos mains ou vos pieds prés des
piéces maobiles de la tondause.

* Me tondez pas le gazon pieds nus ou en
sandales.

» Marchez lentement, ne courrez jamais. Marchez
d'un pas régulier el assuré lorsque vous utilisez
la tondeuse.

« N'essayez jamais de foncer sur un arbre, une

. cloture, etc. Vous pourriez vous blessar ou
gravement endommager la tondeuse.

* Woubliez pas que cette tondeuse st un appareil
d'antretien de précision et quil faut done Mutiliser
avec prudence.

* AssUrez-vous que votre tondeuse peut étre
utilisée an toute sécurité, Me (utilisez pas si elle
est endommagée. Faites-la d'abord réparer,

z’-\mcrlL an
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How to Assembly

Ensamblaje

Assemblage

Handle

Enclasad in carton are the: mower handle paris (2
upper handlebar pieces and 2 lower pieces) and
hardwara package (for contents, see back cover).

+ Lay out the parts of the handle as shown in
figure 1.

+ Fasten the 2 lower handle plecas 1o the upper
portion of the handle using the 2-2° (5.08 cm)
bofts and nuts,

* Fasten the 2 upper handlebar pieces together
using the 1 34" (4.45 cm) bolt and nut.

* Lubricate the inside of the 2 handle grips with
soapy water (for easier application) and slide
onte the handle,

Attaching the handle to the mower

DO NOT atternpt to attach the handle 1o the bolts

on the roller assembly at the rear of the mower,

This is incomect! (refer to figure 3) As you follow

the: instruction balow, refer to figure 2 for mora

infarmaticn.

* After assembling the handle, fit the holes at the
end of the lower porfion of the handle on the laft
and right side, aver the shert posts extending out
from the side plates.

+ When the handle is in place over the posts, snap
the “E” rings onto the slotted posts on both sides
to prevent the handle from coming off.

Figure 1
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Montaje de la manija

La caja de cartdn contiens: Las piezas para lo
manija (2 piezas para la parte superior y 2 piezas
para la parte inferior v un paquete de parnas ¥
tuercas (la lista del contenido aparece en la
cubisrta posteriar),

* Arregle [as piezas de la manija de la manera en
que 52 muestra en la llustracian 1.

* Utilizando los permes de 2° (5.08 em.) y las
tusrcas correspondientes, acople las piezas
inferiores de la manija con las 2 piezas
SUpEriones,

* Junte las 2 plezas superioras de la manija
ufilizando el permo de 1 34" (4.45 cm.), asi
como la tusrca cormespondients.

* Lubrigue la parte inferior de los pufios de la
manija con agua jabonosa (para facilitar su
aplicacion) y deslicalo sobre los exiremos de la
manija.

Instalacién de la manija

WO INTENTE unir la manija con los pemos dal
mantaje de rodillo, &l cual estd situade en la parte
da atrds de la podadora. [Esto es incormectol
(VEaze la llustracion 3)

A medida que siga las instrucciones qus se dan a
continuacion, consulte [a lestracién 2 para
informacidn adicional,

+ Después de ensamblar la manija, sithe las
perforaciones ubicadas en los extremos de la
parte inferior de |la manija para que calcen en los
postes corlos que se extienden de las placas
laterales.

* Una vez que se haya colocado la mania sobre
los postes, haga calzar los aros an “E" sobre los
postes con ranuras que se encuentran en ambos
lados, a fin de prevenir que se desate la manija.

Figure 2 — Correct
liustracidn 2 — Correct
lllustration 2 — Correct

" Ring
Ao en "E"
Anneau de @'-.L

ratenua ‘E° =~

Slotied Post
Fosfa con ranuras
Tige & encoches

Guidon

La boite contient: les piéces du guidon de la

tondeuse (2 sections supérieuras et 2 sections

inférieuras) et un paquet d'articles de quincaillerie

(voir liste da ces pidees au dos du couvercle).

+ Disposer les piéces du guidon comme sur
'llustration 1.

¢ Aflachez les 2 seclions inférieures A la partie
supérigurs du guidon & Faide des 2 boulons et
des 2 écrous de 2" (5,08 cm).

+ Attachez les 2 sections supérieures ensemble &
l'aide du boulon et de l'écrou de 1 34" (4,45
cm.

* Lubrifiez Fintérieur des 2 poignées du guidon
avec de l'eau savonneuse pour en faciliter
Finstallation et faites glisser sur le guidon.

Assemblage du guidon a la tondeuse
NESSAYEZ PAS d'attacher le guidon & 'aide des
boulons de l'assemblage rouleau & l'amare de la
tondeuse. Ce n'est pas la bonne fagon! (voir
[llustration 3)

Suivez les instructions ci-dessous tout en vous

reportant & Fillustration 2 pour plus de détails,

» Aprés avoir assemblé le guidon, ajustez les frous
gui sont & l'extremilé da la saction inférieure du
guidon, sur les cités gauche et droite, sur les
petites liges qui dépassent des plagues
laterales.

+ Larsque le guidon est fixé en place sur les tiges,
insérez les anneaux en "E" surles tiges &
encoches des deus cités pour empécher e
guidon de se détacher da |a tondeusa,

Flgure 3 — Incorrect
* llustracion 3 — Incorrecto
lustration 3 — Incorract




Usage and Care

Uso y Cuidado

Utilisation et Entretien

General Care

Minimum cara is required to assure smooth

operation of your mower,

+ To avoid damage o the mower or cuiting blades, keep
the area fo be mowed free from any debriz.

« We suggest a routine application of oil or lubricant (i.e.

WD-40]. This should be applisd 10 all cutting surfaces,
the cutting reel axe shaft and whaels.

Minor cutting height adjustments

These units can be adjustad to affer a cutting
height range from 1/27 to 2 1/4" (1.27 cm t0 5.72
cm) simply by adjusting the raller assembiy. Keep
in mind that the same adjusimeant must be
performed on both sides of the mawer,

As you follow ihe instructions below, rafer to figure

4 fiar mare infarmation.

+ To achieva the lowest cutting pesition, lcosen and
rermve the nuts on both sides of the roller assambhy.

* Position the bolt through the bottam hola of the plastic
rodber bracket and the top hole of the mower side plate.
Retighten nuts on both sides.

= To achieve the highest cutting position, loosen and
remove the nuis on both sides of the roller assembh:

+ Position the boli though the tap hale of the plastic
redler brackat and the botiom hale of the mawer side
plate. Retighten nuts on both sides.

Oiher cutting heights can be obtained by
positioning the bolts through other hole locations.

Precise cuiting height adjustments

Tha wheeldust cover assambly can be moved to
one of 3 pesitions on the side plate. Keep in mind
that the same adjustment must be performed an

both sides of the mower.

As yau fallew the Instructions below, refer to figure
5.

+ Remove the axle mud on the inside of the mawer ty
holding the axle pin in place with either a 172" (1.27
em) socket or fatblade screvdriver [depending on
modal type], [on 1705 & 1415, remove hub cap first)
and either a socket or box-end wranch on the nut.

Pull the whesl, dust cover and axle pin ouf gentty as a
unit until the axbe pin clears the side plate. Then,
reposdion in the desired hole, and replace and tighten
nuts. Position A& = 172" {1.27 cm) cutling height,
posifion B = 134" {4.44 cm), position C = 2 114" (5.72
cm).

Figure 4
Hustracion 4
ustration 4
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Pautas generales para el cuidado

Se requigre de un cuidada minimo para asequrar

gue su pedadara funciene sin inconvenientes,

+ Para evitar los dafos a la podadora o a las cuchillas,
mentenga libre de desschos el drea que 5o ha de
cortar.

* La swgerimes que apligue con regularidsd un acells u
ofro lubricante (p, g).: WD-40). El lubricants debe
aplicarse a todzs las superficies de corte, &l eje del
cilindro de corte v a las ruedas.

Ajustes menores de la altura de corte

Estas unidades pueden ajustarse para variar la
altura del corte entre 1/2° (1.27 cm.) y 2 1/4°
{5.72 cm.). El cambio basice se realiza ajustando
&l montaje del rodillo. Tenga en mente que se
debe efectuar el mismo ajuste en ambos lados de
la podadora.

A medida gue siga las instrucciones gue s dan a
continuacidn, consulte la lustracion 4 para
obtener informacian adiclonal.

Para nbtensr la posicidn de corte mds baja, afloje v
refire las tuercas en ambos lados del maontaje dal
radilio

Yuglva a insertar el tornillo, haciendo que pase por &l
egujern inferior del soports de plastico del rodillo v
también por el agujero superior que se encuentra én
|2 placa lateral de | podadora. Visha a apratar a
luercas en ambos lados.

Para obtener la posicion de corte mas alta, aflojs v
retire |as fuercas en ambos lados del montaje dal
rodilla.

Yualva a insertar & tornillo, haciendo que pass por el
agujern supsrior del soporte da pléstico del rodilla y
también por &l agujero inferior que s& encuentra en la
placa lateral de la pedadora. Vuehva a apretar la
twarcas en ambos lados.

Se pueden obtener otras aliuras de corte,
pasando el fomillo por diferentes agujeros.

Ajustes precisos de la altura del corte

El montaje de la ruedafcubierta contra &l palvo
puede situarse en una de 3 posicionas an 13
placa lateral. Tenga en mente que se debe
efectuar el mizmo ajuste en ambos lados de la

padadara.

& medida que siga las instrucciones que se dan a
continuacion, consulte fa ilustracion 5.

v Para modelos con un tapacubo (1705 & 1415), quite
gl tapacubn. Quite |2 fuerca del ejs en la parts interior
de la podadora con una llave de boca o sencilla,
sosteniendo el perno del je con una llave de boca de
102" (1.27 em.) o un destornillador plano (sagin el
modakn).

Retire lantamande v al mismo liempo la rueda, la
cubierta contra &l polvo y el eje, hasta gue éste salga
de la placa lateral. Luego, vuelva a insertar &l montaje
en el agujern dessade, vualva a ponar las luercas y
ajlistalas. Alura de Corte: posicion A = 1/2° (1.27
cm.); posicidn B =1 34" (4.44 cm.); posicidn C =
24/4" (5,72 cm.).

-

Figure 5
liustracion 5
Ilustration 5
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Entretien général

Pour bign fanctionner, votre tondeuse requisrt un

minimum d'entratien.

« Pour éviter dendommager la tondeuse ou les lames
de coupe, assursz-vous gquil n'y ait aucun objet ou
déoris sur la surface & fondre,

+ Mous suggérons Fapplication réguliere o'huile ou da
fubrifiant (WOD-40) sur toutes les surfaces de coupe,
sUr la tige da 'essieu du cylindre de coupe et sur les
TOUES.

Réglage approximatif de la hauteur de
coupe

Ces appareils permettant une hauteur de coupe
variant de 1/2° (1,27 cm) & 2 1/4" (5,72 cm). Les
principales modifications peuvent &fre apporlées
en réglant I'assemblage rouleau. Woubliez pas de
toujours effectuer le réglage sur las deux coiés de
la tondeuse,

Suivez las instructions ci-dessous lout en vous
reportant & lllustration 4 pour plus da détails.
Pour régher la hauteur de coupe & la position la plus
basse, desserraz o refirez les dcrous situés sur les
daux cotés de Massemblage roulean.

Insérez fe boulon dans le frou du bag du support de
rouleau de plastiqua et dans le trou du haut de g
plaque latérale de |a tondewss. Resserres les dorous
sur les deux chtds.

Preasr régler |a hauteur de coupe & la position la plus
elevée, dessermez o retivz les dcrous siuds sur les
deux cités de l'assemiblage rouleau.

Insérez e boulon dans le trou du haut du support de
rouleau de plastique et dans le frou du bas da la
plague latérale de la tondeuse. Resserez les dorous
gur kes deux oilés,

Pour régler la hauteur de coupe & d'autres
positions, vous n'avez qu'd insérer les boulons
dans des trous différents.

Réglage précis de la hauteur de coupe
Lassemblage rousfcoupelle anti-poussiare peut
Etre reglé & une das 3 positions de la plague
latérale. W'oubliez pas de toujours effectuer le
réglage sur les dusx cotés de la tondeuse.

Suivez les instructions ci-dessous tout en vous

reportant & |illustration 5.

» Pour retirer ['Bcrou d'essiey & Mintériaur de la
tondeuse, maintenez |3 clevetie d'essieu en place a
['aide d'une douille 1/2* (1,27 cm) ou d'un tousnevis &
lame plate (selon le fype de modéle), {pour les
rmodéles munig d'un chapeau de mayau, refirez
d'abard le chapeau) et ufilisez une douille ou une clé
polvgonale pour "o,

» Relirez doucement, tout ensemble, la roue, la coupelle
anti-poussigre et k2 clavette d'essiey jusgud ce que la
clavetle se délache de la plague latérale. Puis,
replacez dans |es frous appropriés, remetles les
écrous el sarrez-las. Hauteur de coupe: position A =
112" (1,27 cm}; position B = 1 34 (4,44 cm); position
C=2 174" (5,72 cm).

-
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Usage and Care

Uso y Cuidado

Utilisation et Entretien

Mower blade adjustment

The blades have been preadjusted before leaving

the factory

Misalignment can occur resuling in blades that are

too locse ar tao tight. I this happens, you will

notice & rough, uneven cut or a hard-pushing

MCWer.

All adjustments are made from the rear of the

mower (oppasite from the bar with the logoe decal).

Each end of the cutting bar can be adjusted

separataly.

As you fallow the instructions bealow, refer to figure

6 for mare information.

+ The cutting bar blade {located under the rael)
pivats, The front screws mave the cutter bar
away from the blades, while the rear scraws
move the cutter bar toward the blades.

+ Adjusting the scraws is a vary sensitive
procedure. 11161h of a turn is considersd a major
adjustment.

+ Before tightaning one adjusting scraw, be sure to
Iposen the opposing screw an aqual amount,

Loosening the blades

The cutting bar blade must be moved further from

the cutting reel,

+ Loosen both back screws equally by turning
them counterclockwise,

* Tighten both front screws equally by turning
them clockwise.

Tightening the blades

The cutting bar blade must be moved closer fo the

cutting resl,

* Loosan both front screws equally by tuming
them counterclockwise,

* Tighten both back screws equally by turning
them clackwise.

Checking adjustments

» Turn mower upsice dawn,

* Insert piece of paper (i.., writing or newspaper)
betwean the cutter bar and the reel blades, and
carefully turn the reel blades by hand.

All bades should slice the paper evenly the entire

length of the cutter bar while the reel furns

smoathly:

It the mower has an intermittent cut, adjustmenti

should be made to apprapriate side of the blades

1o attain propar cutting action,

Flgure &

lustracion &

llustration &
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Ajustes de las cuchillas

La altura de las cuchillas ha sido ajustada en la
fabrica. Con el tiempo, se pueded producir un
desalineamients, lo cual hace que las cuchillas
gueden demasiado flojas o apretadas. Si esto
siucede, observard que la unidad corta de una
manera disparsja o que es dificil de empujar.
Todos los ajustes se hacen de la parte trasers de
lz podadora (frente & la barra con calcomania del
logotipe). Se pueden ajustar separadamente los
dog extrernos de la barra de corte,

A medida que siga las instruccionas que se dan a
coniinuacion, consulte la llusiracion 6 para cbiener
informacion adicional.

+ La cuchilla de la barra de corte (situado debajo
del cilindro de corte) gira sobre un pivate. Los
tornillos anteriores alejan la barra del corte de
las cuchillas, mientras gue los tomillos
posleriores acercan la barra de corte de a las
cuchillas,

+ El ajuste de los tornillos es muy delicado; 116
de una vuelta se considera como un ajusie
mayar,

+ Anfes de apretar uno de los tornillos de ajuste,
asaglress de aflejar en la misma cantidad el
tornillo opuesto.

Como aflojar las cuchillas

Se debe alejar la barra de corte del cilindro de

corte,

+ Afloje ambos tomillos posterares en la misma
cantidad, dandeles vuslta en &l sentide confraric
al de las agujas dal ek,

+ Apriete ambos tomillos anteriores en la misma
cantidad, dandoles vuelta en &l sentido de las
agujas del reloj.

Como apretar las cuchillas

Se debe acercar [a barra de corte del cilindro de

corfe,

+ Afloje ambos tomillos anteriores en la misma
cantidad, dandcles vuelta en el sentido contrario
al de las agujas del relaj,

+ Apriete ambos tomillos posteriores en la misma
cantidad, dandoles vuelia en &l sentido de las
agujas del reloj.

Comprobacion de los ajustes

* Coloque la podadora con la parte superar hacla
abajo.

* |nserte una hoja de papel para escrbir o papel
periadico entre la barra de corle y las cuchillas
del cilindro. Luego, con las manos, déles vuella
cuidadosamente a las cuchillag del cilindro.

Todas las cuchillas deben cortar el papel

parejaments & lo largo de la bara de corte y el

cllindro debe girar unformemeants,

5i la podadora produce un corte intermitente, se

debe ajustar el extremo apropiado de las cuchillas

hasta obtener un corta comecto,

Réglage des lames
Les lames ont &1é préajustées en usine.

Les lames peuvent s désaligner si elles ont frop
de jeu ou si elle sont trop sermées. La cas échaant,
la tonte sara iréguligre, inégale ou la tondause
sara difficile & pousser.

Tout réglage doit Etre fait en arriére de la tondeusa

{dans le sens opposa de la barre ol est apposés

Pétiguette du lage). Chague extrémité de la barre

de coupe peut &fre réglée séparément.

Suivez les instructions ci-dessous tout en vous

reportant & llustration & pour plus de détails,

« La lame de la barre de coupe (située saus la
cylindre) pivate, Les vis avant éloignent la barre
de coupe des lames, alors que les vis arriére
rapprochent la barre de coupe des lames,

* Le réglage des vis est une opération trés
délicate. On considére 1116 tour comme un
réglage majeur.

* Avant de semer une vis de réglage, assurez-vous
gue la vis opposée est dessarrée 4 la méme
Egalits.

Desserrage des lames

Il faut Eligner davantage la lame de la barre de

coupe du cylindre de coupe.

« Desserrez de fagon égale 1as deux vis amiere en
l&s tournant dans le sens contraire des aiguilles
d'ure mantre,

v Sermaz les deux vis avant de facon égale en les
tournant dans |e sens des alguilles d'une
mantre.

Serrage des lames

Il faut rapprocher davantage la barre de coupe du

cylindre de coupe.

« Desserrez les deux vis avant de fagon égale en
les tournant dans les sens contraire des aiguillas
dune montre.

* Serrez les deux vis arigre de fagon égale en les
tournant dans le sens des alguilles d'une
mantre.

Vérification du réglage

+ Tournez la tondause a l'envers,

* Insdraz un morceau de papier (papier ecriture ou
journal) entre la barre de coupe et les lames du
cylindre et, avec précaution, fournez les lames
du cylindre a la main.

Toutes les lames devraient couper le papier de

fagon dgale sur toute la longueur de la barre de

coupe & le cylindre devrait tournar facilemant,

Si la tondeuse ne coupe pas de fagon confinue, il

faut ajuster les lames du cité approprié afin

dablenir une coupe réguliére.



Usage and Care

Uso y Cuidado

Utilisation et Entretien

Sharpening the cutting blades

Whan the mowsr is properly lubricatad and

adjusted, sharpening should nat be necessary for

several years, However, the following steps will

allow you to do the procedurs yourself at relatively

litthe: expense.

* Hemove the *E” rings, wheels and pinion from
beth sides of the maower (refer to figure 7).

* Remove both pawls from the rectangular slats in
resl shaft and revarse their pesitions {refer to
figure: 8).

Reverse the placement of the pinion gears.
Place the left pinion on the right end of the reel
shaft and the right pinicn on the left end of the
resl shaft, Replace the wheels and “E" rings.

Spread a thin layer of lapping compound on the
front edge of the reel blades.

Adjust the cutter bar so that the cutler bar blads
hias light but firm contact with the reel blades
across the full width of the cutter bar {refer fo
figure 9). CAUTION: Do not overtightan the
adjusting screws, as this could damage the
cutter bar. Both screws must be tight on the final
adjustment.

Push the mower backward on & smooth surface
{such as a sidewalk or paved driveway).
Continue fo do this until the reel blades rolate
relatively free and front adge of the cutter bar
blade is polished.

Remove wheels; reverse pinions and pawls so
that the bevelad edge of the pawl is on the right.
CAUTION: Claan any grinding compaund or
debris from the cutter bar blade, reel bladas,
pinions and pawls. Lubricate axle and pinion with
a light film of wheselbearing grease and replace
whaels and “E" rings.

NOTE: Itis recommended to use and industrial or
valve lapping compound between 100-240 grit.
This is usually available at an industrial or
automotive supply stare. If professional sharpening
iz required, consult your local yellaw pages for
lzwm mawer repair services.

E" Aing
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Afilados de las cuchillas

Si la podadora se lubrica v $& ajusta
adecuzdamente, el afilado no debe ser necesario
por varios anos. Sin embargo, el siguiente
procadimianto e parmitird afilar 1as cuchillas, sin
que tenga que incurrir en mayores gastos.

Retire los aros en “E", 1as ruedas y los pifones
de ambes lados de la podadora (vea la
lustracion 7).

Retire ambas tringuetes da las ranuras
rectangulares que se encuentran en el eje del
cilindro de corle & invierta sus posicionas (vea la
lustracion &).

Irvierta la posicidn de los pinones.

Coloque &l pifidn izquierdo en & extramo
deracho de eje dal cilindro y el pifidn derecho en
&l extrema izquierdo del gje del cilindro. Vuelva a
colocar las ruedas y aros en °E".

Aplique una capa fina de compuesto de
puliments en &l borde delantzro de las cuchillas
del cilindre.

Ajuste la barra de corte para qua la cuchilla de
&sta enfre en contacto ligero (pero Seguro) con
las cuchillas del cilindro, & ko ancho de la barra
entera [vea la llustracidn 3). PRECAUCION: No
apriete demasiado los tornillos da ajuste, va gue
esto puede dafiar la barra de corte. Al finalizar el
ajuste, ambos tormillos deben quedar bien
apratados,

Empuje la podadora hacia atras sobre una
superficia lisa (fal como una acéra o un caming
pavimantado). Continde haciéndolo hasta que
las cuchillas del cilindro raten librements v &l
borde dalantaro de la cuchilla de la barra de
corte quede bien pulida.

Cuite las ruadas, invierta los pifiones y los
tringuetes para que el borde biselado del
tringuete queds a la derecha. PRECAUCION:
CQuite el compuesto de pulimento y los residuos
de las cuchillas del cilindro, da los pifionas v da
los tringuetes, Lubrique & eje v el pfan con una
capa de grasa para cojinete de ruedas y vueha
a poner las ruedas y aros en "E".

MOTA: Se recomienda el uso de un compuesto
para el pulimenta industrial o de valvulas, con un
indice de granulosidad {“grit") entre 100 y 240,
Este compuesio se pusde abtener, por ko general,
en cualquier ienda de articulos industriales o para
automiviles, Si se requiers dé un afiliado
prafesional, consulle las paginas comearciales de
sU guia felefdnica para servicios de reparacion de
podadoras.
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Affiitage des lames de coupe

Laffitage ne devrait pas &tre nécessaire avant
plusieurs années si la fondeuse est lubrifige et
réglée de facon approprige. Le cas échéant, vous
pouvez affiiter vous-mémes les lames de coupe &
pau de frais en suivant les éapes suivantes:

« Fetirez les anneawx en "E', les roues &t les
pignons des deux cotés de la tandeuse (voir
[llusration 7).

+ Retirez les deux cliquets des fentes

reciangulaires de la tige du cylindra et imversaz

leur position (vair ilustration &)

Inversez la position des pignans,

Placez le plgnon gauche sur Mextrémité droite de
|2 tige du cylindre et le pignan droit sur
I'extrémits gauche de la tige du cylindre,
Remetiez en place les roues et les anneaux en

E

Appliguez une fine couche de pata & roder sur la
bord avant des lames de cylindre,

Réglez la barre de coupe de fagon & ca que la
lama de la barre de coupe soit [@gerement (mais
fermament) en contact avec les lames de
cylindra sur la pleine largeur de la barre de
coupe (voir illustration 9). MISE EN GARDE: Ne
sermaz pas trop les vis de réglage car vous
pourriez endommager la barre de coupe. Les
deux vis dolvent &re sarrées lors du réglage
final.

Poussez la tondeuse en sens inversa sur une
surface régulidre (un trottair ou voie d'accés
asphaltée). Continuez jusqu'a que les lames du
cylindre tournent assez librement st que e bard
avant de la lame de la barre de coupe soit polie.

Enlevez les rouss; inversez las pignons et les
cliquets da facon & ce gue le bord biseauté du
cliquet soit & droite, MISE EN GARDE: Enlevez
tout résidu granuleux de pate ou debris sur la
~ lame de la barre de coupe, les lames du
cylindrg, les pignons et les cliquets. Lubrifiez
I'essieu et le pignon & Faide d'une couche trés
fine de graisse & roulements et remettaz en
place les roues et les anneaux en "E",
REMARQUE; Mous recommandons la pate & roder
industrielle ou la pate & valve 100-240 grains. Ce
pro<duit est habituelliement vendu dans les
rmagasing de fournitures industrislies ou
automobiles, Si un affitage professionnel §'avére
nécessaire, consultez |a section des sarvices de
réparation de fondeuses dans les pages jaunes de
vaire bottin t&léphonique,

:':I ire 9
lustracidn 9

Hustration 9




How to Order Parts

Como ordenar repuestos

Commande de piéces

Specify the following information when ordering
parts:

1. Complete model number (found on the
identification dacal on the raar of the cutter
bar).

2. Color of tha parts you ane crdering.

3. Cutting width of your unit.

If you are uncertain of the number of the part to be
replaced, you can maka sure 1o receive the exact
part(s) you need by mailing the broken pari(s)
prepaid to the factory along with your order, Ba
sure that when you are sanding paris to enclose
your name, address and telephone number in the
package.

ALL PARTS ARE SOLD FACTORY DIRECT.
MIMIMUNM CHARGE FOR ANY ORDER 15
US52.00 EXCLUDING SHIPPING. ALL SHIPPING
CHARGES ARE THE RESPONSIBILITY GF THE
PURCHASER.

Especifique la siguiente informacion al ordenar
replestos:

1. El nomero de modelo completo {se encuentra
en la caleomania de identificacion situada en
la parie de airas de la barra de corfa),

2. El color de la parte que se solicifa.
3. El ancho el corte de su unidad.

Si no estd sequro del ndmerg de repussto que
necesita, puede asequrarse de recibir &l (los)
repuestols) cormectols), enviando lals) piezals)
rotais) & la fabrica con el porte pagado junte con
su pedida, Si envia piezas, asegurese de incluir en
&l paguete su nombre, direccidn y nimero de
talgfono,

TODOS LOS REPUESTOS SON VENDIDOS
DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. EL
PEDIDO MIMIO ES DE US52.00 EXCLUYENDO
EL ENVIO. TQDOS LOS COSTOS DE ENVIO
50N RESPOMSABILIDAD DEL COMPRADOR.

Mod.
1414-16

Mod

: Mod,
141516 |1705-16

Koy Mo. | Part Description
Clave | Descripeion del L
|Humére | Description de la piéce

M. Ko, Ko,

Complats Hendle Assambly
H Montaie completo de fa maniis
Azsemblage guidon camplet

1044110

1044110 [0441-10

Lower Handie Saction
a2 Seccidn inferiar da la manfa
Sardion nférieuns du guidon

303835

J0DE3-5 |I0BEI-5

Handle Bolt 1/4° % 2° (0.64 cm x 5.08 cm)
Farno para la mani,
33 14" 5 2 {0.64 cm. x 5.08 cm.)
Baulon da guidon
144" % 2" (0,64 cm x 5,08 cm)

309911

308311 |08

Hew Nut 14" {0654 crn) Mylon Insedt
34 Tusrca hex de nilin T.-‘d'é&'.sd om.)
Ecrou héxagonal 1/4" (0,64 cm), bague de nylon

a2

Handke Bolt 14" x 1 34°
10,64 o x 4.45 o)
35 Pemng para la manja, 14" x 1 34"
(054 em. x d. 45 om.)
Boulon de guiden de 1047 x 17 347
(0,54 exmi x 4,45 ern)

08

Upper Hande Section
36 Secckdn supanior oe [z mania
Section supérizure de |8 poipnée

J0DE2-5

30982 |30982-6

Hande Grip
Puiio de la manjs
Poignée du guidon

Assambly Hardwand Peckage
Paguala de fevrefana
Paguet de pigces de quincadlerie

31109

oe [ 3N

10442

Vous devez fournir les informations suivantes
lorsgue vous commandez des piéces:

1. Numéro complet du modéle (sur lMétiquetta
d'identification deriére la barre de coupe)

2. Couleur de la piéce commandée
3. Larguer de coupe de votre tondeuse

3i vous n'ates pas certain du numero de |a pigce 4
remplacer, vous n'avez qu'a expadier la ou les
pigces endommagées & I'using, aves woira
paiement el vatre commande. Vous seraz ainsi
assuré de recevoir la ou les bonnes pigces.
Lorsque vous retournez des piéces, n'oubliez pas
dinclure vos nom, adresse et numéra de
téléphone dans e paguet.

TOUTES LES PIECES SONT VENDUES
DIRECTEMENT PAR LUSINE. DES FRAIS
MINIMUM DE U552 SAPPLIGUENT SUR TOUTE
COMMANDE, FRAIS D'EKPEDITIDN MON
COMPRIS. TOUS LES COUTS D'EXPEDITION
SONT AUX FRAIS DE LACHETEUR.






